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Especializacion

Pulsar la tecla
Opcibn de 4ngulo horizontal Mantenimiento de 4ngulo

pulsar la tecla dos veces
Angulo horizontal a cero

Angulo vertical,
Gradiente por porcentaje

pulsar la tecla dos veces

horizontal

elegir la segunda funcién
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Laser en

Direccion V.

Telescopio
Imagen Directa
| Aumentos 30X
Apertura Efectiva 45mm
Resolucion 3"
Campo de Vision 1'30'
Mfnimo enfoque 1.4m
Stadiia ratio 100
Stadia Constante 0
Longitud del Tubo 157mm

Laser en Direccion H.

Medicién de Angulo

Accesorios

Meétodo Codificacion Absoluta
Didmetro de Disco de Medicion 79mm
Mihima Lectura 1"/ 5"(opcional) 10"
Precision 2 5" 10"
Angulo Horizontal Doble Doble Doble
Angulo Vertical Doble Doble Doble
Pantalla
Tipo | 2 Lados

| Memoria
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Memoria interior I

espacio por 256 pares de H.&V. a'ngulo

NP-10 NB-10 NC-10
AA Caja de Batera  Baterfa recargable Cargador

Sensitividad de los niveles

Nivel Térico

30"/2mm(30" per 2mm)

(EU/US/IP/UK/UL Disponibles tipos de cargador)

Nivel Circular

10'/2mm (10" per 2mm)

Correccién de Inclinacién ( Compensador )

Sistema

Deteccion Electrico-liquida

Rango operativo +3

Precisién 1

Plomada Optica NF-10 NE-10
Imagen Directa Filtro Solar Ocular Acodado
Aumentos 3X

Rango de Enfoque 0.5m ~ Teodblito 1x

Campo de Vision 5° Baterfa cargable 1x

Caracter | sticas Fisicas Cargador 1x

Temperatura Operativa -20°C ~ +45°C Manual de Operacion  1x

Bateria Ni-H, Recargable / AA Bateria Estuche 1x

Voltaje 6 VDC Cirturdn para la Maleta 2x

Tiempo de Funcion 10 hrs Plomada Fisica 1x

Dimensidn L145mm x H318mm x W179mm Kit de Herramientas 1x

Peso 5.2kg




